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■

■
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メタルクラッド型

電圧センサー

MV

～52kV

IEC61869

C-GIS 用の外付け

カスタム設計品も対応可

特殊含浸製法で低コロナを実現

メタルクラッド型

メタルクラッド型

* IEC 61869

電圧センサー

MV クラス

52kV クラス絶縁

IEC61869-3 規格準拠

用の外付け

カスタム設計品も対応可

特殊含浸製法で低コロナを実現

メタルクラッド型 VT

メタルクラッド型 VT

61869-3 準拠

電圧センサー

クラス ～ 36kV

―電圧計測の新しいご提案

クラス絶縁

規格準拠

用の外付け VT として最適

カスタム設計品も対応可

特殊含浸製法で低コロナを実現

VT

36kV システム

電圧計測の新しいご提案

として最適

特殊含浸製法で低コロナを実現

システム

電圧計測の新しいご提案

電圧センサ

メタルクラッド型

システム VT 及び電圧センサー

電圧計測の新しいご提案

■

■

■

■

■

電圧センサー

* IEC

メタルクラッド型 VT

及び電圧センサー

電圧計測の新しいご提案―

最大 36kV

IEC60044

スマートグリッド化に最適

確度階級

T 型コネクター端末の絶縁栓を

外してかんたん装着

（推奨端末：

電圧センサー

IEC 60044-7 準拠

及び電圧センサー

36kV クラス絶縁

IEC60044-7 規格準拠

スマートグリッド化に最適

確度階級（class）

型コネクター端末の絶縁栓を

外してかんたん装着

（推奨端末： nkt

電圧センサー

準拠

及び電圧センサー

クラス絶縁

規格準拠

スマートグリッド化に最適

）0.5 まで実現

型コネクター端末の絶縁栓を

外してかんたん装着

nkt 製）

           

まで実現

型コネクター端末の絶縁栓を

           



電圧センサー

製品寸法

電圧センサー

製品仕様

製品寸法

製品仕様


